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Vorwort

Allgemeine Infos

Mit der vorliegenden ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek soll Ihnen die
Mdglichkeit geboten werden, Ihr CAD4U(-XS) noch effektiver einzu-
setzen. Durch die dazugehdrende Bibliothek mit den wichtigsten
Grundsymbolen ist bereits ein umfangreicher Grundstock fur die tagliche
Arbeit mit CAD4U(-XS), im Bereich der ARCHITEKTUR, geschaffen. Zu
dieser Bibliothek wird noch eine entsprechende Ebenentabelle, sowie
Einstellungen fir Bemal3ung und Plotter mitgeliefert.

Dadurch steht Ihnen eine, in sich geschlossene Einheit zur Verfligung,
die in nahezu allen Anwendungsbereichen der ARCHITEKTUR einge-
setzt werden kann.

Die Zeichnungen in der grafischen Bibliothek und alle anderen
Einstellungen halten sich soweit wie mdglich an die entsprechenden
Normen. Sie kénnen die vorgegebene Einstellung nattrlich auch fir ihre
speziellen Bedirfnisse verandern, da CAD4U(-XS) sehr variabel
angepalit werden kann.

Selbstverstandlich kann die Symbolbibliothek auch auf CAD4U-XS
eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, daf® die Funktion PLOTTEN nur in CAD4U zur
Verfluigung steht, jedoch nicht in CAD4U-XS.

Warum eine ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek?

Die vorliegende ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek soll in erster Linie der
Arbeitserleichterung dienen und die vielfaltigen Mdoglichkeiten von
CAD4U(-XS) ausnitzen. Daneben ist es auch maglich auf Zeichnungen
anderer Anwender oder auf andere Bibliotheken zuriickzugreifen, die mit
dem Modul erstellt wurden. Der grof3te Vorteil liegt jedoch darin, dai? alle
Einstellungen fur den entsprechenden Bereich schon getroffen wurden.
Somit kann man sich von der ersten Minute an auf das Zeichnen
konzentrieren. Durch die Komponenten, die in der grafischen Bibliothek
enthalten sind, steht Thnen ein Grundstock an verschiedensten
Normteilen und Elementen zur Verfiigung, der natirlich noch beliebig
erweitert werden kann. Die Symbole in der Bibliothek wurden so
ausgewabhlt, daf3 sie von mdglichst allen Anwendern genutzt werden
kdénnen. Deshalb wurde auf spezielle Dinge bewul3t verzichtet. Naturlich
ist es aber kein Problem o6fter bendtigte Teile, auf die gleiche Art und
Weise abzuspeichern.
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Fur wen ist die ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek
geeignet?

Fur alle, die im Bereich der ARCHITEKTUR Zeichnungen mit CAD4U
oder CAD4U-XS erstellen. Sie finden mit der ARCHITEKTUR-
Symbolbibliothek das spezielle Werkzeug fir die vielféaltigsten Aufgaben
und Probleme im Zeichenalltag. Dies gilt nicht nur fir gro3ere
Unternehmen sondern vor allem fir kleinere Betriebe und Zeichenbiros,
in denen der Inhaber oft alles selbst konstruiert, zeichnet und organisiert.
Die ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek nimmt ihm hier im Bereich des
Zeichnens sehr viel Arbeit ab, so dal} wieder mehr Zeit fuir andere
wichtige Dinge zur Verfigung steht.

Die Symbolbibliothek fligt sich in die Struktur von CAD4U(-XS) ein und
wird somit automatisch zu einem Teil des Programmes, den Sie bald
nicht mehr missen mdchten. Sie brauchen auch nichts Neues dazu
lernen, die ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek wird genauso bedient wie
Sie es seither von CAD4U(-XS) gewohnt sind.

Umfang der Symbolbibliothek

Zur ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek gehdren — neben den Indexseiten,
die die Komponenten enthalten — mehrere Dateien, die grundlegende
Einstellungen und Vorlagen beinhalten. Diese sind fur die
Funktionsfahigkeit der Symbolbibliothek unerlaRlich.

Die Dateien enthalten Einstellungen fir:

Ebenentabelle

= SYMBOLLAYERS.LFT
Die Datei SYMBOLLAYERS.LFT enthélt die vordefinierte Ebenentabelle.
Diese ist fur die Arbeit mit der ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek &uf3erst
wichtig, da nur so ein sinnvolles Arbeiten maglich ist.
Bemallung

= MBLG_05.DIM

= MBLG_07.DIM
Diese Dateien beinhalten die Grundeinstellungen fiir eine normgerechte
Bemaliung nach DIN 406.
Plotten (nur CAD4U !)

= MBLG_O05.PEN

= MBLG_O07.PEN
Diese Dateien enthalten Einstellungen tber Linientypen und
Linienbreiten, die fir das Plotten notwendig sind.

Beispiel: PLOTTEN-Palette

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek
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Stift-Laden
Stitt-Speich.

Nach dem Anklicken der Option ,Stift-Laden” erscheint das Fenster ,Stift-
Katalog“, aus dem dann die entsprechende Datei ausgewahlt werden

kann.

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek
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Installation

Empfehlungen

Vor der Installation der ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek muf
CAD4U(-XS) installiert sein. Die gesamte Symbolbibliothek basiert auf
einer entsprechenden Ebenentabelle, die unbedingt mit itbernommen
werden muf3. Deshalb kann es sein, dal’ Sie Zeichnungen, die mit einer
anderen Ebenentabelle erstellt wurden, &ndern missen, damit diese
spater weiterverwendet werden kénnen.

Ebenentabelle sichern

Ll

Fur den Fall, dal® Sie in CAD4U(-XS) schon eine eigene Ebenentabelle
angelegt haben, sollten Sie sich diese Datei vor der Installation der
Symbolbibliothek sichern, da diese Einstellung bei der Installation
Uberschrieben werden konnte.

Offnen Sie mit EINSTELLEN / EBENE die EBENENTABELLE und
klicken dort auf das Speichern-Symbol und geben Sie lhrer seitherigen
Ebenentabelle einen Dateinamen.

Symbol-Indexseiten kopieren

Einfigen der ARCHITEKTUR-Symbol-Indexseiten in lhre bestehende
Zeichnungshbibliothek

Starten Sie zuerst CAD4U(-XS).

Die Indexseiten der grafischen Bibliothek werden durch den Befehl
BIBLIOTHEK / WARTUNG / INDEX KOPIEREN kopiert.

Im ersten Schritt muss die Ursprungsbibliothek definiert werden:
Im Feld ,Laufwerk” z.B. das CD-ROM-Laufwerk auswahlen.
Navigieren Sie anschlieRend bei ,,Ordner nach

\Zusatzmodule
\Architektur-Symbole
\ARCHLIB

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek
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Urgprungsbibliothek =

[..] A Abbrech
(D3 4 _Abbrechen |
[ID=00001]

[ID=00002]

(ID00700]

fid11853] [~ |

Laufwerke:

I [d4] = I

ID:\MASCHLIB 'l

Sobald ARCHLIB als Bibliothek korrekt gefunden und die erste Seite
verkleinert angezeigt wird, klicken Sie zur Bestétigung auf OK.

Markieren Sie die zu kopierenden Indexseiten (Mit der SHIFT- und der
CTRL (STRG)-Taste kdnnen alle oder bestimmte Indexseiten ausgewahit
werden). Klicken Sie zur Bestatigung auf OK.

Indexseiten zum Kopieren wahlen

[ x|
urnmmer | MName | Erstellt | Wersion |;| (0] I

M
B Senkural 94,1932 20,0
Senkung? 5.4.1992 200, Abbrechen
Mutter 1 941992 200
Mutter 2 94,1932 20,0
Mutter 3 94,1932 20,0
Mutter 4 94,1332 20.0j
GuwStifte 10.4.1952 20.0;
Nieten 94,1932 20,0
SiRinge] 94,1932 20,0
I Scheibel 94,1932 20.0] =
| | »

D:AMASCHLIE Pfadname éndeml

Nun muss als Zielbibliothek Ihre bestehende Bibliothek definiert
werden:
z.B. D:\CAD4ULIB

Zielbibliothek =

[..] ﬂ Abbrechen |
[ID00000]

ID300001]
[ID300002]
(ID3X00003]
[id<00004] =|

Laufwerke:

1 =]
ID:\21\H0Iinb VI

Sobald lhre ausgewahlte Bibliothek korrekt gefunden und die erste Seite
verkleinert angezeigt wird, klicken Sie zur Bestétigung auf OK.
Nun werden die Indexseiten kopiert und eingetragen.

Bitte versuchen Sie niemals Indexseiten mit Hilfe des WINDOWS-
Explorers oder mit einem DOS-Befehl zu kopieren, zu verschieben
oder zu lI8schen!

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek Seite 8



Dies ist nicht méglich und kann u.U. sogar zur Zerstérung der
Bibliotheksstruktur fihren.

Beim Kopieren der Indexseiten 62280-62285 kann es mdglich sein, daf?
Sie die folgende Meldung erhalten:

CAD4U Windows Application E

& E siztierende Kompanenten auf Indexseite 522871 in der Zielbibliothek Uberschreiben?

Klicken Sie auf ,Nein“.

Diese Meldung erscheint wenn zuerst die Indexseite 62280 und
anschlieend die Indexseiten 62281-62285 in die Zielbibliothek kopiert
werden. Sie besagt, daRR der Inhalt der gerade kopierten Seite schon in
irgendeiner Form in der Zielbibliothek vorhanden ist. Da es sich aber um
die gleichen Daten handelt ist es nicht notwendig, diese zu
Uberschreiben.

Nach dem AbschluR des Kopiervorganges befinden sich die Indexseiten
mit den ARCHITEKTUR-Symbolen nun in lhrer Bibliothek. Damit haben
Sie Zugriff auf die Symbole der Symbolbibliothek.

Einstellungen ko

pieren
Einfugen der Einstellungs-Dateien
(*.LFT, *.DIM und *.PEN)
Zuletzt missen noch die Dateien

= SymbolLayers.LFT

= MBLG_05.DIM

= MBLG_07.DIM

= MBLG_O05.PEN

= MBLG_O07.PEN
mit Hilfe des Datei-Explorers manuell aus dem
CD-ROM-Verzeichnis

\Zusatzmodule
\Architektur-Symbole
\AppData

ins CAD4U(-XS)-Anwendungsdaten-Verzeichnis auf der Festplatte
kopiert werden.

Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um das Programm-Verzeichnis!
Die Bezeichnung dieses Anwendungsdaten-Verzeichnisses variiert mit
der jeweiligen Betriebssystem-Version:

Im Falle von Windows XP miissen Sie diese Dateien in den Ordner

C:\Dokumente und Einstellungen
\AIl Users
\Anwendungsdaten
\C-TECHNIK
\CAD4U

kopieren.

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek
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Im Falle von Windows Vista und 7 miissen Sie diese Dateien in den
Ordner

C:\Benutzer
\AIl Users
\C-TECHNIK

\CAD4U

kopieren.

Dies ist einer der wenigen Falle, bei dem Sie Dateien mit Hilfe des
Explorers kopieren und einfigen kénnen.

Die CAD4U(-XS)-Bibliothek darf dagegen niemals mit dem Explorer
bearbeitet werden, sondern nur mit den dafiir vorgesehenen
Befehlen von CAD4U(-XS).
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Aufbau der Symbolbibliothek

Ebenentabelle

Die Ebenentabelle bildet das Rickgrat der ARCHITEKTUR-
Symbolbibliothek. Darin sind wichtige Einstellungen vorgegeben, an die
Sie sich unbedingt halten sollten. Dies ist deshalb so wichtig, da durch
eine Veranderung der Ebenentabelle alle anderen Teile des
Anwendungs-moduls nicht mehr korrekt funktionieren. Alle Einstellungen
der BemaRung, der Plotterstiftzuweisung sowie die Zeichnungen in der
Bibliothek basieren auf dieser Ebenentabelle.

Die Ebenentabelle wurde so gegliedert, daf3 sie von allen CAD4U(-XS)-
Anwendern Gbernommen werden kann. Das hat den Vorteil, daf3 jede
Bibliothek auch in anderen Bereichen genutzt werden kann. So kénnen
z.B. Blattrander, sowohl im MASCHINENBAU, im Bereich der
ARCHITEKTUR, der Pneumatik oder der Holztechnik eingesetzt werden.

Mit EINSTELLEN / EBENE starten Sie die EBENENTABELLE.
Klicken Sie auf die OFFNEN-Taste und wahlen Sie die Datei
SymbolLayers. It zum Offnen aus.

Ebenentabelle SymbolLayers. 1ft

EBEMEN-NAME | EBEME | aNZEIGE | FARBE | LT | LB
@ Diverse 1] Ja b & 1
£8 Sichibare Linien / Visible lnes 1 AT 21 T —
E8 verdeckte Kanten / Hidden lines 2 Ja I Be=-- 1
£F Mittelinien / Centrefines 3 JA ] Fe=—-1
£ schraffur / Hatching 4 i EI .
@Bemassung / Dimengions 5 Ji 1 1— 1
EiTen B A E 1— 1
gHilfslinien / Helplines 7 Ja 15 1—
& suichPunkt / Dash-dat-ines g JA 4] 8 1
£ symbols g s SEEE 1 — 1

Linienbreiten

Auf allen Ebenen wird mit Linienbreite 1 gezeichnet. Bei den Ebenen 0
und 6 sind zusatzlich die Linienbreiten B, 2, 3, 4 und 5 zulassig. Damit
wird erreicht, daf3 Linien fur die keine spezielle Ebene zur Verfigung
steht, auf Ebene 0 gezeichnet und individuell eingestellt werden kénnen.
Mit Ebene 0 kdnnen auch verschiedene Linientypen gezeichnet werden.

Bei Ebene 6 ist es notwendig bei verschiedenen Texthéhen auch die
entsprechende Linienbreite zu verandern. Dies kann im TEXTE-Meni
ganz unten links eingestellt werden.

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek
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Die folgende Liste zeigt bei welcher Einstellung der Ebenen 0 und 6 die
entsprechende Linienbreite ausgeplottet wird.

1 = 0,25 mm
B = 0,35mm
2 = 0,50 mm
3 = 0,70 mm
4 = 1,00 mm

Auf einen Stift mit der Strichstarke 0,18 mm wurde bewu(3t
verzichtet, da solche diinnen Stifte sehr schnell verstopfen und
deshalb, fiir den Einsatz in einem Plotter nur bedingt geeignet sind.

Um die Lange der Striche bei den verschiedenen gestrichelten und
strichpunktierten Linien zu verandern kann bei Bedarf auch der
Plottertreiber angepal’t werden. Eine ndhere Beschreibung dazu ist unter
PLOTTEN zu finden.

Bemassung

Bemallung

In der DIN 406 sind die Regeln fiir eine normgerechte BemalRung fiir den
Bereich der ARCHITEKTUR festgelegt. Dabei ist zwischen zwei
Liniengruppen zu unterscheiden. Zum Umfang des Symbolbibliothek
gehdren auch zwei Grundeinstellungen der Bemal3ung fur die
Liniengruppen 0,5 und 0,7. Diese Einstellungen kénnen aber auch ganz
individuell von jedem Anwender selbst definiert werden. Damit bei
Beenden des Programmes diese Einstellung erhalten bleibt kann sie
vorher unter einem anderen Namen gespeichert werden.

Dazu muf3 die EINSTELLUNGS-Palette im Menii BEMARUNG ausge-
wahlt werden. Klickt man mit der Maus auf das unterste Feld, kann tber
die Option SPEICHERN im Einstellungs-Katalog die entsprechende
Einstellung unter einem neuen Namen gespeichert werden.

Uber den Befehl LADEN konnen gespeicherte Einstellungen wieder
geladen werden, um z.B. die Einstellung MBLG_05 zu laden wird einfach
die Option LADEN aktiviert und die gewilinschte Einstellung kann geladen
werden.

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek
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Bemafiungs-Einstellungen

MBLG_05.DIM
::::::::::::::::::::::::::::::::B
=L FRE]
R — |
E=2 0 00mm A [
YO
|- WP A [
-aul--- ) -:=?P'
L
s .=
wom A
S 380mm A ]
fans |SOMORR
T H
12 3.50mm
i AUTD
.-EE_
=5
o= MElg_05

AN

MBLG_07.DIM
::::::::::::::::::::::::::::::::E
B FRE|
N —
=2 000mm (B [
-
aATo =
ol WP E [
e A
L R
= .=
= o & B[
=2 3.50rmm E [
Fans | SOMORR
HE H
W12 250 é
s AUTO 2 [
I R
=K
o= Mblg 07

Plotten (nur CAD4U !)

Verschiedene Einstellungen

In der DIN 15 werden Festlegungen dariiber gemacht, welche Linie

wann, in welcher Breite gezeichnet werden muf3. Dies richtet sich danach
in welchem Maf3stab eine Zeichnung erstellt wurde, bzw. welche Breite
die breite Vollinie hat. Damit nun diese Vorgaben auch in CAD4U ohne
Probleme verwirklicht werden kénnen, haben wir die Definitionen fir den

Plotter schon voreingestellt.

In den Dateien MBLG_05.PEN und MBLG_07.PEN sind die benétigten

Einstellungen gespeichert.

Nachfolgend werden nur die jeweiligen Einstellungen der zwei Varianten

aufgezeigt. Diese Einstellungen kdnnen in Ment PLOTTEN geladen
werden, indem Sie das Meni STIFT LADEN anklicken und die
gewlinschte Einstellung auswahlen.

Die Einstellung im Meni PLOTTEN/STIFTE ist unten abgebildet und in
beiden Varianten gleich.

Speed Filter

Tent
Bemalung
Einzatze
Schraff.
Elemente
Box-Text

Schnell-Ara LT

Abbrechen

\_H
=
%]

[ L i i i B A
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O.Orange
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz

Einstellung MBLG_05.PEN

Die Einstellungen der Farben und der entsprechenden Codenummern
kénnen in CAD4U angezeigt werden, wenn im PLOTTEN-MenU das
entsprechende Icon angeklickt wird. (Nahere Informationen finden Sie in
der Dokumentation firs DATEI-Meni).

E
E
E
E
E
E
E
E

Farbe | Stift-Farbe Code | Stift-Name Code | Stift-Name
1 Schwarz 1 Schwarz 14 D. Blau
2 Grau 2 Grau 15 Blau
3 H. Rot 3 D. Rot 16 H. Blau
4 Grau 4 Rot 17 D. Grin
5 Grau 5 H. Rot 18 Grin
6 Grau 6 Rosa 19 H. Grin
7 Grau 7 D. Orange 20 D. Violett
8 Schwarz 8 Orange 21 H. Violett
9 Grau 9 H. Orange
10 Schwarz 10 Gelb
11 Schwarz 11 D. Braun
12 Schwarz 12 Braun
13 Schwarz 13 H. Braun
14 Schwarz
15 Grau
16 Schwarz
17 Schwarz
ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek Seite o 14



Einstellung MBLG_07.PEN

Farbe | Stift-Farbe
1 Schwarz
2 Grau

3 H. Rot

4 Grau

5 Grau

6 Grau

7 Grau

8 Schwarz
9 Grau

10 Schwarz
11 Schwarz
12 Schwarz
13 Schwarz
14 Schwarz
15 Grau

16 Schwarz
17 Schwarz

Bei der Zuweisung der Farbnummern zu den Farben wurde
folgendermaf3en vorgegangen:

1. Farben die 0,25 mm ausgeplottet werden sollen sind 2 - Grau

2. Farben die 0,35 mm ausgeplottet werden sollen sind 3 — Rot

3. Farben die 0,50 mm ausgeplottet werden sollen sind 5 - H.Rot

4. Farben die 0,70 mm ausgeplottet werden sollen sind 7 - D.Orange

5. Farben die 1,00 mm ausgeplottet werden sollen sind 10 - Gelb

Auf die Linienbreite 0,18 mm wurde bewu3t verzichtet, da diese

schmalen Stifte bei Stiftplottern sehr oft verstopfen und meist auch zu

unbefriedigenden Plott-Ergebnissen fuhren.

Stiftplazierung im Plotterkarusell

Die Stifte miissen nach folgendem Schema in das Plotterkarussel
eingesetzt werden:

Position 1
Position 2
Position 3
Position 4

0,25 mm Stift
0,35 mm Stift
0,50 mm Stift
0,70 mm Stift

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek
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Plottertreiber andern

In der Regel stehen fiir alle géngigen Plotter auch entsprechende Treiber
in CAD4U zur Verfligung. Jedoch ist es so, dal alle diese Treiber nicht
auf eine Strich-Zweipunktlinie eingestellt sind. Wird nun diese Linie
bendtigt mul3 der Plottertreiber gedndert werden. Dies hért sich
komplizierter an als es tatsachlich ist. Dazu ist lediglich ein Texteditor wie
z.B. der Editor von Windows und einige Minuten Zeit notwendig.

Als erstes muf3 dazu aus der Treiberdatei (PIt) auf der Installations-CD
die entsprechende Datei ausgewahlt werden. Diese Datei ist normaler-
weise genauso benannt wie der Plotter. z.B. benétigen Sie fur einen HP
7570 Plotter die Datei HP7570.PLT.

Kopieren Sie sich diese Datei auf Ihre Festplatte in das CAD4U -
Anwendungsdatenverzeichnis. Rufen Sie nun mit Ihrem Text-Editor die
Datei auf und Blattern Sie bis zu der nachfolgend abgebildeten Stelle.

E Hp650c_n.plt - Editor H=] E3
Datei Bearbeiten Suchen 7
Al

Pen paramters

*Number of pens
7

*No. of 1st pen
1

*Select pen instruction
PU;SP=pn;$

*Number of plotter line types used
8

*Line type instructions to produce aprox. matches to system's 8 styles
LT ;$

LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

:35;$

533 _

] 2

WO MO GO D =k
w ow -
MNoDo@D @@
=~
<

In der ersten Spalte hinter LT wird durch die entsprechende Zahl der
Linientyp zugeordnet. Es stehen maximal 8 Linientypen zur Verfigung.

In der untersten Zeile muf3 nun die 5 durch eine 6 ersetzt werden.
Dadurch wird der Linientyp 8 nicht mehr als Strich-Punktlinie geplottet,
sondern als Strich-Zweipunktlinie.
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E Hp650c_n.plt - Editor M= E3

Datei Bearbeiten Suchen 7

Pen paranters

*Number of pens
7

*No. of 1st pen
1

*Select pen instruction
PU;SP=pn;$

*Number of plotter line types used
8

*Line type instructions to produce aprox. matches to system's 8 styles
LT ;
LT
LT
LT
LT
LT
LT
LT

= R

MNooDD oo
-~
o

] 2V

In CAD4U ist zwar weiterhin eine Strich-Punktlinie sichtbar, aber durch
diese Veranderung des Plottertreibers wird der Plotter veranlal3t eine
Strich-Zweipunktlinie zu plotten. Die Parameter hinter der 5 kénnen je
nach Plotter unterschiedlich sein. Damit wird die Lange des Striches und
der Abstand zwischen zwei Strichen definiert.

Danach mussen Sie die Datei im Ascii-Format abspeichern. Evtl. kdnnen
Sie die Datei auch umbenennen, damit sie spater wieder gefunden
werden kann.

Wird der Plottertreiber verandert so ist es notwendig, dal3 der Plotter im
CAD-Programm neu installiert und konfiguriert wird. Da sonst die
Anderungen nicht wirksam werden.

Grafische Symbolbibliothek

Struktur

In der gesamten Bibliothek wurden mdglichst viele Zeichnungen wieder
als Komponenten verwendet. Dies erspart bei einer eventl. notwendigen
Anderung sehr viel Arbeit. Andererseits ist es fur Sie als Anwender auch
sehr einfach moglich z.B. alle Schriftfelder mit lnrem Firmenzeichen
(Logo) zu versehen oder ein Schriftfeld nach lhren Wiinschen zu
erstellen. Dies geschieht nur dadurch, daf Sie das Ursprungs-Schriftfeld
auf der Indexseite 62280 andern. Wird nun dieses geédnderte Schriftfeld
wieder an derselben Stelle gespeichert, werden automatisch alle
Zeichnungen in denen es als Komponente enthalten ist upgedatet.

Diese Funktion hat enorme Vorteile und kann sehr viel Zeit und Arbeit
ersparen. Es ist jedoch auch Vorsicht geboten, da dadurch in kurzer Zeit
sehr viel Arbeit zerstort werden kann.

Deshalb sollten Indexseiten grundsétzlich nicht geléscht und dann
wieder neu angelegt werden, wenn nicht sichergestellt ist, daf keine
Zeichnungen daraus irgendwo als Komponenten eingesetzt wurden.

Auf den meisten Indexseiten ist in der unteren rechten Box eine
Ubersichtszeichnung der gesamten Seite gespeichert. Diese Ubersicht

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek Seite o 17



enthalt noch ndhere Angaben zu den Zeichnungen die sich auf der
Indexseite befinden und kann bei Bedarf auch ausgeplottet werden.

Am Ende des Handbuches finden Sie zwei leere Seiten fiir die Boxgrolle
2 und 4. Diese Seiten dienen als Kopiervorlage. Wollen Sie nun selbst
eine neue Seite mit Normteilen anlegen, so kénnen Sie sich vorher eine
Skizze der Seite anfertigen, damit Sie lhre Zeichnungen entsprechend
richtig positionieren kdnnen. Diese Seite dient dann auch als Vorlage um
die Indexseiten-Ubersicht zu erstellen.

Ubersichtszeichnungen

Auf jeder Indexseite ist in der Box unten rechts eine Ubersichts-
Zeichnung der gesamten Indexseite gespeichert. Diese Ubersicht kann
als Zeichnung ausgeplottet oder ausgedruckt werden. Im verkleinerten
MaRstab finden Sie die Ubersichten auch am Ende dieses Handbuches.

CADA4U-Indexseite

1.01.1992 5 2 @ ou
Micht gebuch 1o 11 2
IZNANEN

2y e

<) o

Alle Zeichnungen einer Indexseite
werden als Komponenten in die
Ubersicht eingesetzt. Die Ubersichts-
Zeichnung jeder Seite
ist in der Box, unten

. rechts ge-speichert.
Ubersichts-Zeichnungen

‘ CADLU BIBLIOTHEK Formare l Name Grundfor |Nr. 62260
Zeichnungsrahmen, Stucklisten und Schriftfelder, Erundkampanslven
’ 192 | Schriftfeld
SE— A A3 195 | Schriftteld fir A4
% — ; 200 | Blattrand A4
92 19 200 ’l 204 204 | Blattrand A3
128 | Eine Zeile der Stickliste Nr.1
A2 Al
132 | Eine Zeile der Stickliste Nr.2
136 | Blattrand AZ
2 &z & ,’ K 10 | Blartrend A7
AD * 64 | Drei Zeilen der Stickliste Nr.1
68 | Drei Zeilen der Stickliste Nr.2
72 | Blattrand AQ
64 68 72 75
76
0 Stiicklistenkopf Nr.7 mit einer Zeile
R Tt "
% 4 Stiicklistenkopf Nr.2 mit einer Zeile
I 4 s 2 i ¢
% | Ubersicht IDX-Seite
Alle Zeichnungsrahmen, Schriftfelder | andern Alle Schrifffelder auf den Samrliche Blarfrander
und StiickListen sind auf dieser Indexseiten 62281-62285 werden aufo- |sind mif eirem Griff in
Indexseite abgespeichert. Wenn Sie matisch updaref. da diese Zeichnungen |der Blattmitte versehen.
zB. Ihr Firmenlogo in alle Schriff- | nur aus Komponenten bestehen. Um sie genau zu plazieren|
felder oder Zeichnungsrahmen ein- muB nur das mitfelpunkr-
sefzen wollen, brauchen Sie nur die zenfrierte Rasfer einge-
Zeichnungen auf dieser Seite zu schalfrer werden.

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek
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In den Ubersichts-Zeichnungen sind alle Zeichnungen der jeweiligen
Indexseite als Komponente eingesetzt. Das heildt wenn Sie irgendwelche
Zeichnungen andern, so ist es moglich die Ubersicht noch einmal
auszuplotten um dann eine aktuelle Form der Ubersicht zu erhalten.

Unterteilung der ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek

Auf jeder Indexseite ist in der Box unten rechts eine Ubersichts-
Zeichnung

1. Formate

Dieser Bereich beinhaltet Blattrander und Schriftfelder in verschiedenen
Ausflhrungen und Maf3stdben und ist auf den Indexseiten 62280 bis
62292 zu finden.

2. ARCHITEKTUR-Zeichnungshilfen

Der Bereich Zeichnungshilfen enthéalt die verschiedensten Symbole fiir
Bearbeitungszeichen, Schweil3zeichen, Form- und Lagetoleranzen,
Freistiche und Schnittbezeichnungen. Sie finden diese Symbole auf den
Indexseiten 62293 bis 62300.

3. ARCHITEKTUR-Symbole

Der gréRte Teil der Bibliothek beinhaltet Normteil-Symbole die auch von
der DIN-Software GmbH lizensiert sind. In der Bibliothek finden Sie unter
anderem Schraubenkdpfe, Schraubenschéfte, Muttern, Nieten,
Senkungen, Sicherungsringe, Gewindestifte und Scheiben. Sie finden
diese Symbole auf den Indexseiten 62301 bis 62343.

Indexnummern tiber 60000

In CAD4U-XS kénnen nur Indexseiten im Bereich von 1 bis 99 angelegt
werden. In CAD4U besteht die Mdglichkeit bis zu 59999 verschiedene
Indexseiten zu vergeben. Im Bereich Uber 60000 kénnen vom Anwender
keine Indexseiten angelegt werden. Dieser Bereich ist fiir Bibliotheken
reserviert.

Blattrander und Sc

hriftfelder

Die Blattrander und Schriftfelder auf den Indexseiten 62280 bis 62285
entsprechen den jeweiligen Normen und sind fur viele Bereiche
einsetzbar. Um in ein Schriftfeld z.B. Ihr Firmenzeichen (Logo)
einzufiigen, brauchen nicht alle Zeichnungen geandert werden.

e Es genugt lediglich die Zeichnungen auf der Indexseite 62280 zu
andern, dadurch werden alle Blattrdnder automatisch geandert.

o Blattrdnder und Schriftfelder sollten erst kurz vor Fertigstellung
einer Zeichnung tber den Befehl ZEICHNEN/RAHMEN
EINSETZEN geladen werden, da sonst bei jedem
Bildschirmaufbau diese Daten ebenfalls neu errechnet werden
mussen.

e Alle Blattrander haben in der Bildmitte einen Griff. Um einen
Blattrand genau in der Mitte einer Zeichnung zu plazieren,
mussen Sie nur das mittelpunkt-orientierte RASTER aus dem
Menu HILFEN einschalten und den Rahmen daran anklicken.

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek

Seite ¢ 19



Papiergrdosse

Leider ist es aus technischen Grinden nicht immer méglich einen DIN Al
Blattrand auch auf einem DIN Al Papierbogen auszuplotten. CAD4U
kann zwar auf jede beliebige Papiergro3e eingestellt werden, aber die
meisten Plotter, die sich zur Zeit auf dem Markt befinden sind dadurch
Uberfordert. Ein DIN Al Plotter kann n&mlich oft nicht auf der vollen DIN
Al Flache plotten, sondern nur auf einem Teil davon.

Wenn |hnen kein solcher Plotter zur Verfligung steht, kdnnen wir lhnen
als Alternative nur vorschlagen die Blattrander auf der jeweils
nachstgréReren Papiergrof3e ausplotten zu lassen und den
Uberstehenden Rand abschneiden.

Naturlich kdnnten Sie die Blattrander beim RAHMEN EINSETZEN auf ca.
92% (etwas unterschiedlich, je nachdem welcher Plotter verwendet wird)
verkleinern. Das ist zwar im Vergleich zu der oben beschriebenen
Mdglichkeit, umweltschonender und preisguinstiger, entspricht dann aber
nicht mehr der Norm und ist somit inakzeptabel.

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek
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Massstabs-Veranderungen

Bei den Funktionen KOMPONENTEN EINSETZEN und RAHMEN
EINSETZEN, VERSCHIEBEN und KOPIEREN kann es vorkommen, dai3
eine Zeichnung umskaliert werden muf3. In der untenstehenden Tabelle
finden Sie die entsprechenden Skalierfaktoren aufgelistet.

Sie sollten jedoch darauf achten eine Zeichnung nicht zu oft umzu-
skalieren, da dies sonst zu Problemen fiihren kann. Benutzen Sie
deshalb immer lhre Ursprungszeichnung und verandern Sie diese.

Neuer MaRstab
1:1 1.2 1.5 1:10 |1:20 [1:50 |1:100

ﬁ 1.1 100 200 500 1000 | 2000 |5000 |10000
t 1.2 50 100 250 500 1000 | 2500 |5000
f 1.5 20 40 100 200 400 1000 |2000

1:10 |10 20 50 100 200 500 1000
g/l 1:.20 |5 10 25 50 100 250 500
Bl1:50 |2 4 10 20 40 100 200
ts 1:100 |1 2 5 10 20 50 100
a
b

Neuer MalRstab
1:1 2:1 5:1 10:1 |20:1 |50:1

flur J100 |50 |20 |10 s 2
t |21 200 100 40 20 10 4
f 5:1 500 250 100 50 25 10

10:1 |1000 |500 200 100 50 20
g/l 20:1 |2000 |1000 |400 200 100 40
B 150:1 |5000 |2500 |1000 |500 250 100
¢
a
b

Anmerkungen

Symbole einsetzen

Die Symbole kdnnen auf einfachste Art und Weise in lhre Zeichnungen
eingesetzt werden. Benutzen Sie dabei die Funktion KOMPONENTE
EINSETZEN oder RAHMEN EINSETZEN aus dem ZEICHNEN-Mend.
Diese Funktionen sind in Ihrem Programmhandbuch auch ausfiihrlich
beschrieben.

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek

Seite o 21



Cut out

In CAD4U haben Sie zusatzlich die Mdglichkeit tber die Funktion CUT
OUT alle Elemente automatisch zu léschen, die sich unter einer
Komponente befinden. Dies ist z.B. bei Schraubenverbindungen sehr
hilfreich und erspart das nachtrégliche L6schen von Elementen.

Uberschreiben von Symbolteilen

Sie sollten grundséatzlich keine Symbole in lhrer Bibliothek mit einer
anderen Zeichnung Uberschreiben. Ist namlich ein Symbol irgendwo in
einer anderen Zeichnung als Komponente eingesetzt so wird dieses
Symbol auch geéndert.

Natdrlich kann diese Funktion auch beabsichtigt sein, wenn Sie z. B.
Symbol andern wollen so wird dies vom Programm automatisch in allen
Zeichnungen geéndert.

Erst wenn eine eingesetzte Komponente zerlegt wird ist es nicht mehr
mdglich, sie durch Uberschreiben der Ursprungszeichnung zu &ndern.

Griffe

Pro gespeicherter Zeichnung sind je nach Boxgr63e nur eine maximale
Anzahl von Griffen erlaubt. Sie sollten deshalb mdglichst sparsam mit
Griffen umgehen.

Die Anzahl von 2048 Griffen pro Zeichnung darf auf keinen Fall
Uberschritten werden, da es sonst nicht mehr moglich ist die Zeichnung
zu speichern.
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Indexseiten-Ubersicht

Ubersicht

Auf den folgenden Seiten werden alle Indexseiten der
ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek unmafR3stablich dargestellt.

ARCHITEKTUR-Symbolbibliothek Seite 23



60501 Baumel
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60505 Béaume 4

60506 Straucher 1
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60508 Muster
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60523 Menschen 1

60524 Rollstuhl

60525 Menschen 2
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60528 Boot1l

60529 Boot?2
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62280 Grundfor

listenkopf £ tiicklistenkopf
t eineriHr. 2 mit einexr 3
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62283 A2Format

62284 AlFormat
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62317 Schnitte

62318 Baumeb5
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62320 Wohnen 1

62321 Kichel

d———— b
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62323 Waschbecken 1
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62326 Schranke 1

62327 Schranke 2

62328 Tilren 1
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62329 Fenster 1

62331 Haustiren
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62331 Schraffuren
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